成都睿博科技发展有限公司   重庆办事处  023-86136247，86136248

重庆酒店数字有线电视系统

工程建设方案
一、设计说明
1.1、项目的背景
该项目根据宾馆有线电视系统为设计对象，对目前的实际情况及未来扩展的趋势，结合了国家相关有线电视网络发展的规定，为客户提供前端信号转换和布线解决方案。本系统的建成可为宾馆的数字有线电视系统提供优良的性能，同时满足将来实现综合数据业务等增值业务打好基础，很好的体现了数字有线宽带的综合布线系统的优点。

1.2、设计标准及设计规范
设计标准
建筑与建筑群综合布线标准
EIA/TIA-568B工业标准及国际商务建筑布线标准；
IEEE 802.3 10BASE-T，100BASE-T标准；
中国建筑电气设计规范 


工业企业通讯设计规范 

有线广播电视系统建设规范

重庆有线电视传输行业规范

 1.3、本方案设计原则及特点
*
坚持开放性和标准化
遵循统一的通信协议标准及建筑规范，具有良好的开放性。适于未来的扩展及升级。
*
实用性的基础上追求先进
设计中本着实用的原则，同时具有一定的前瞻性，尽量保护用户的投资。
*
良好的可靠性、安全性和保密性
可靠、安全是客户的基本要求，本方案采用高品质的有线电视布线器材和成熟的有线调制技术，结合我们多年的建设经验及强大的技术力量，确保实现一个稳定可靠、高度安全的有线电视网络环境。

1.4、有线网络布线系统功能概述
数字有线电视系统不同于传统有线电视系统，在设计上主要考虑双向性能、数字传输能力、系统前端功能集成等，它要求线缆使用高品质标准材料，主要是屏蔽干扰性能强，前端的设备功能全，实现调制、传输、混合、复用等，有些要增加用户管理、加解密系统等。本次系统采用广电系统的数字机顶盒作为信号源，通过调制设备实现信号混合成为一个简易前端，实现整个酒店的所有房间的电视节目收看。功能实用简单，主要优点为：

1. 系统简单，实现容易。
2. 系统灵活性强，便于增加VOD,卫星节目（需要国家的涉外节目收取许可证）等，不受现有网络信号的约束。

3. 性价比高，从长远运行看，节约成本。

考虑到将来增加节目源或开通有线宽带信号，以及和现有VOD等信号不冲突，所以在频道设计上要注意避免信号冲突，布线系统采用集中分配和层次化结构结合的方式，保证各点信号电平平衡。
数字化改造方式中各项功能比较如下表

	主要功能比较项
	直接接收方式
	电视中心机房方式

	节目内容调整
	不能调整，完全由有线网络公司决定
	任意调整，根据自身需要设计节目数量和内容，如自己的宣传和服务指南视频，卫星节目，VOD点播系统等

	节目数量
	不能改变，针对每个房间按照购买的节目包不同决定
	可以自由决定，如只播放20套特色节目，根据购买的节目包选择，如在常规节目基础上组合足球频道、国际电影频道、财经频道等

	现有系统影响
	现有系统不能使用
	现有系统仍然可以使用，将增加的节目合理设计频段，避开现有的VOD，卫星等节目即可

	每年交广电收视费用（按目前政策测算）
	按照房间数量以200个为例，240元/年/间，约4.8万/年，5年合计约24万
	按照50套节目计算，专业级设备，约6-7万，以后每年240×50=1.2万/年，5年合计约6万（仅对新建酒店）


1.5、布线系统选型  

现在通用的布线系统所采用的产品种类很多。本次公司的通信设施在满足高度的可靠性、准确性和互联性基础上，网络扩展性，安全性等方面将会有较多的考虑，选择标准75-5线缆,对较远的楼层采用75-9线缆，对部分楼层需要可增加信号放大器保证终端信号达到要求，设备选择专业级设备，保证24小时播出，具体可和用户协商。
1.6、工程及建筑方面要求
工程建筑方面系统的设计及具体实施必须同土建及弱电等建筑相关专业密切配合 , 共同协商以符合国家的相关规定。 
1.7、设计信号范围
根据系统的使用性质及使用的长期性,考虑带宽在48-750MHZ范围，采用定频道的调制器，只要实施前结合现在有线的信号分布，合理设计即可满足需求。 
2.5、具体系统设计方案
 2.5.1 情况说明
   通过实地勘察和用户负责人协商，交流，了解酒店的具体情况，通常情况如下：
1. 假设酒店有200个房间，每间1台电视，个别2台；营业场所如桑拿、洗脚、餐厅等分别若干，共约50台左右，总共电视终端约250台左右。

2. 目前网络运行指标正常，现有VOD系统一套，自办宣传和指南节目1套，卫星节目3套，正常播出。

3. 需求为采用数字机顶盒方式，调制50套电视节目，混入现有系统，实现53套节目和VOD的电视节目服务。

4. 机房位置在8楼，面积偏小，需改造。
数字节目前端系统设计 

根据前端中心机房的建筑结构的实际情况（面积小），我们将所有设备和输出线缆用5个标准2米（42U）机柜安装，输出线缆通过现有网络入口混入，具体见设计说明图。

根据本次项目要求，我公司对有线电视前端建设提供设备和调试，网络部分提供混入技术实现，因此特对技术要求说明如下：
1. 整个网络的设计结构如下如图：


















说明：虚线部分以上为机房内。机房部分的设备按照下图安装到机柜，信号源的分配器安装在机柜顶端(每柜2各，2号多个接总信号的8分配)，每柜16路信号，安装16套机顶盒和调制器（考虑可安装宽松些和将来增加节目，设计5个机柜够用），最下面安装混合器，最后送到0号柜的2分配进信号放大器等送出到各楼层。经过测算，用户电平约65DB左右，达到标准要求。

2. 中心机房布局示意图如下图






3. 技术和施工规范要求：
按照国家有线电视相关规定进行设计选型，参看相关国家标准和重庆有线网络公司技术规范。进入机房的相关线缆如图设计计算长度预留到对应位置。墙面预留5个电源插座，机房的防雷接地系统用户自行解决，使用时最好不用遥控器，避免误操作影响。

4. 设备频道安排表等和用户协商后确定，作为附件提供。
同轴线缆编号说明：G1-T1：1号柜的1号调制器信号出线  

 G1-J1： 1号柜的1号机顶盒信号进线

 G1-H1：1号柜的1号混合器信号出线

 F1-1:放大器1口信号出线

D8-1：8分配器1口线

节目频道安排表

	机柜号
	位置号
	节目名称
	节目号
	频道号
	说明

	G1
	J1
	中央1台
	11
	DS1
	

	
	
	
	
	
	


2.6、有线系统设计的有关说明
本设计方案确认后，具体施工开始之前需进一步与用户单位作详细调查，明确各种实际情况，以共同完成详细设计方案。
六、材料清单及报价

按照需求配制50套节目，选择定频点的国产专业级调制器报价如下：

前端电视中心机房建设部分：

	序号
	名称
	型号
	数量单位
	单价(元)
	总价（元）
	说明

	1
	调制器
	
	50
	
	
	定频点实现节目信号转换，专业级设备

	2
	备用调制器
	
	
	
	
	捷变频

	3
	放大器
	
	1
	
	
	实现信号的放大传输，双端口，进口模块

	4
	混合器
	16路
	4
	
	
	

	5
	机柜
	标准2米（42U）
	5
	
	
	放机顶盒和调制器等

	6
	UPS
	
	2-3
	
	
	防止临时换电导致节目调试

	7
	分配器
	
	
	
	
	若干，根据数量决定

	8
	布线
	-5标准同轴线
	200米
	
	
	机房内连接设备用

	9
	布线辅助耗材和施工
	固定卡，扎带，标签等
	若干
	
	
	

	10
	小计
	
	
	
	
	设备档次不同价格不同，一般5万左右

	
	
	
	
	
	
	


说明：本部分实现中心机房的建设，我公司将对整个网络进行现有信号的测试和故障排除，帮助用户实现每个房间的正常收看。

未尽事宜，我们将及时沟通，希望能够为您提供本项目服务
成都睿博科技发展有限公司

重庆办事处

Tel:023-86136247，86136248
联系人：李锐 13594318921
有线电视公司信号源   
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信号监视电视机





原来的其他节目信号








原来酒店内的有线传输网络
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