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成都睿博科技发展有限公司单门禁系统解决方案
门禁系统的设计原则
由于安全性和高效率管理的需要，门禁系统的设计应遵循下列原则：
系统的实用性
门禁系统的内容应符合实际需要, 不能华而不实。
系统安全性
 
门禁系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动功能，充分保证使用者环境的安全性。
系统可扩展性
门禁系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。
系统易维护性
门禁系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。系统的运转真正做到开电即可工作, 插上就能运行的程度。而且维护过程中无需使用过多专用的维护工具。
门禁系统的主要功能：

（一）、可以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象，提高管理档次，同时规范化内部的管理体制。 
    （二）、一张感应卡可以代替所有的大门钥匙，且具有不同的通过权限，授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录，便于针对具体事情的发生时间进行查询，落实责任。 
    （三）、可以将不受欢迎的人员拒之门外，例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室，干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开发场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。 
    （四）、如果员工的感应卡遗失可以在系统内即时挂失，这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入公司，这样相对与普通机械锁要方便得多，您不必为了安全起见重新换锁，为每个人重新配钥匙。对于辞职或开除、离开的人员感应卡采用禁用的方式，该员工以后都无法进入公司进行窃取或破坏等报复活动，如果您不采用感应卡门禁管理方式，您恐怕为了以防万一必须多次更换大门的锁。 
    （五）、采用先进的国际内部加密协议，外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁进入您的场所。而其他诸如密码门禁，机械锁都无相应安全机制，可以通过电路短路或万能钥匙轻易进入您的场所。 
    （六）、可以进行软件强制性操作，例如您在办公室里正进行秘密重大的协商或电话，不想被人打扰，您可以通过软件的功能强制门关闭，这样即使授权的持卡人员也无法进入，进行完毕后，您可以通过软件恢复系统正常。 
    （七）、基于Windows的全中文操作系统，界面友好，操作方便简单。普通文员就可以胜任相应管理软件操作。 
    （八）、系统扩展性好，具有联网功能，您可以随时以低成本升级增加新的控制门。 
    （九）、建议采用原装全天候读卡器，防水防静电，确保系统的稳定运行。系统对设备的故障进行自检和跟踪监测,并有灯光提示,以便维护人员及时维修。系统运行时无需连接专用电脑，停电时系统信息不遗失，并可以配备UPS后备电源，维持系统的正常运作。优质的产品和完善的售后服务体系免除您的后顾之忧。 
    （十）、可以实时监控门的状态和感应卡执卡者的出入状况，并可以比较显示照片，避免非法持有者冒充进入。
· 系统结构和解决方案

 非接触式智能卡安全出入控制系统，是一种集散式控制结构。以单点控制、多点联网，集中管理的工业级设计标准为依据进行设计的。
单点控制
 
以每一个单一的控制点，如：进、出门通道等。作为控制对象，只有持有系统确认是合法、且有效卡的人员，方可利用读卡开启系统控制单点，从而进或出；否则，系统会拒绝动作且报警。 
    每一单一控制点一般是由以下设备组成： 
    1、读卡器：用于读取持卡人的卡上信息。 
    2、控制器：用于识别持卡人的合法性和有效性，以及控制动作单元动作或报警。 
    3、电控锁：电控锁是系统的动作控制单元之一。 
    4、手动按键：用于出门时可以手动按键开门。 
结构如图：
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    单点控制的运作方式： 
    单点控制器需要系统事先将允许进入该门控点的卡资料，通过网络传送给控制器存储。持卡人需要进入某门控点时，首先必须在读感器的有效读感范围内刷卡，读感器读取卡内信息，并上传控制器，控制器分析判断该卡的合法有效性，对于合法卡，电控锁开锁放行，并将结果信息上传至管理中心；对于非法卡，系统即时报警，加入控制电路，就可以立即通知管理中心加以处理。 
    当需要出门时，他跟进门的工作原理一样，持卡人需要出入某门控点时，首先必须在读感器的有效读感范围内刷卡，读感器读取卡内信息，并上传控制器，控制器分析判断该卡的合法有效性，对于合法卡，电控锁开锁放行，并将结果信息上传至管理中心；对于非法卡，系统即时报警，加入控制电路，就可以立即通知管理中心加以处理。 
    同时，控制器随时监控电控锁的开合状况，当电控锁在规定的时间内尚未闭合时，系统也会即时报警提示。 
    为应急需求，在室内需要多连接一个紧急出门按钮，当遇到火灾等状况时，只需按一下开门按键，便可以开启电控锁。
   集中管理
 1、发卡：授权某持卡人有权进、出所有或指定的控制点。 
    2、删卡：取消某持卡人进出所有或指定控制点的权限，如某持卡可能不慎遗失卡等。 
    3、挂失卡：暂时取消某持卡人的进出权限，但日后可以恢复此权限。 
    4、校日期、时间：可以校准所有控制点的控制器的日期和时间。 
    5、实时监控：可以实时监视网络上各控制点人员的进出情况和人员的基本资料。 
    6、考勤功能：可以依靠考勤控制器。利用此模块，操作点可以定期收集进出人员的考勤信息。
针对本次用户的需求，我公司推荐采用简单独立单点控制系统即可，实现1个门的管理，以后增加考勤系统功能后再增加相关设备和管理软件等。
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技术参数 
◆开门数据存储容量： 1000组（包括感应卡开门数据 500组、密码开门数据 500组） 
◆开门数据感应距离： 80mm～ 150mm 
◆静态工作电流：＜ 100mA
◆动态工作电流：＜ 120mA 
◆工作湿度： 10％～ 95％ 
◆工作温度： 20℃～ 65℃ 
YSM-606 型智能门禁是专门为电动门锁及安全防范系统而设计，支持感应卡 (EM卡、 EM兼容卡 )开门、密码开门、感应卡 +密码开门三种开门方式，用户可以随意选择自己喜欢的开门方式。编程设置直接在密码键盘上进行，操作方便，使用简单，安全可靠。 HT-606自带键盘自锁功能，用户可以自行设置键盘错误输入次数及预设键盘自我锁定的时间，甚至可以将键盘输入功能设置为永久失效，只认感应卡开门，以实现系统对更高层次安全的需求。而且 HT-606具备超强的抗干扰能力和自我诊断自我保护功能，以确保系统安全有效地正常运作。它支持室内出门按钮控制电锁的开启，可以存储 1000组开门数据信息（包括感应卡开门数据、密码开门数据、感应卡 +密码开门数据），而且所有存储信息不会因电源断电而丢失，同时支持门铃输出，功能强大，安装简便，是应用于办公室、家庭、机房及公共场所的首选理想门禁装置。
系统组成清单
	设备
	型号
	数量
	单价
	小计

	独立门禁控制器
	YSM-606
	1
	
	

	门禁电源
	YSM-801
	
	
	

	电锁
	FR801
	1
	
	

	电锁电源
	
	1
	
	

	感应卡
	
	20
	
	

	出门开关
	
	1
	
	

	各种控制信号线
	RVV
	50米
	现价
	

	U型线槽
	
	
	
	

	
	
	
	合计
	


PAGE  
1

