某银行无线网络视频监控系统方案建议书
1、项目概述

山东某银行建设18个营业所共计36个监控点，客户要求全部采用无线网络方式建立监控系统。18个营业所监控点分布见网络拓朴结构图，设置一个主控室，四个分控室，主控室与分控室均采用无线方式联接。

    本项目关键技术包括下列几项：

（1） 无线网络的建设，由于部份监控点可能比较集中，且周围无线干扰较强，所以要确定视频图像的实时传输关健是有一个稳定的无线网络，保证足够的网络带宽。

（2） 多播数据与无线网桥的隔离，由于本项目中监控点较多，视频多播数据量大，如果多播数据发往无线网桥会造成网络的阻塞，系统无法正常工作。

2、无线网络拓朴结构
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3、无线网络方案描述

考虑到后续实施及应用，在网络结构设计上重点考虑几个因素：网络结构的合理性、稳定性，无线链路的储备增益，链路吐量，施工的快捷性，性能价格比等。在网络结构上结合地理勘测图，于5号监控点采取扇形天线覆盖1、2、3、4号监控点，并以定向天线与18号主控室构建点对点无线链路，同样方式于17号监控点、12监控点以扇形天线分别覆盖6、7、8和9、10、11号监控点，并分别以定向天线与18号主控室构建点对点无线链路；16号监控点采取扇形天线覆盖13、14、15监控点，并以定向天线与18号主控室构建点对点无线链路。无线设备采用全室外设计、安装，无线链路的储备增益均大于15dB，系统一方面具有较高的可靠性，另一方面施工将较为快捷，并大大降低了工程总造价。
无线网桥采用基于2.4GHz、5.3GHz或者5.8GHz无线链路传输设备。
· 2.4GHz频段的无线链路可以提供11个信道，其中有3个信道互不干扰；5.3GHz和5.8GHz频段的无线链路可以提供4个信道； 

· 2.4GHz频段信道的带宽可以配置成1Mbps、2Mbps、5.5Mbps或者11Mbps，每个信道的实际用于视频传输的带宽大约只有50%（11Mbps时为45%），其余带宽基本被协议头数据占用了； 

· 5.3GHz和5.8GHz频段的带宽可以配置成6Mbps、9Mbps、12Mbps或者18Mbps，实际用于视频传输的带宽分别占总带宽的50%、50%、45%和40%； 

· 传输距离主要取决于配置的带宽和使用的天线，详细参数请参"照无线传输距离计算表。 

· 在信道规划时可以参照信道资源列表 

4、图像监控接收部分

系统中视频图像接收部分由位于监控中心的1台网络视频监控PC和1台大硬盘录像服务器组成。为了便于录像资料的集中管理和备份需求，故将视频录像集中录制在监控中心的硬盘录像服务器上。

监控软件是面向IP网络所开发的一种高性能视频网络架构，它主要针对企业用户的分布式视频监控需求而设计，可以方便地实现对多个场所的多组视频源的监视、控制、录像等，并能驱动多组云台、传感器输入和数字信号输出。
视频监控网络架构中包括了下列功能： 

· 视频控制PC
· 网络视频服务器
· 视频播放

5、视频控制PC

    控制台PC的主要功能包括：切换监视画面、控制云台、控制录像、接收和记录报警日志等。控制台PC可同时连接分布在各地的多台视频转换器，并和一台硬盘录像服务器配套使用。控制台PC软件运行在安装有Windows 2000操作系统的IBM PC兼容计算机上。最多可同时监视256台视频服务器。
6、硬盘录像服务器
硬盘录像服务器的主要任务是根据控制台指令，将指定视频流记录到硬盘上。 硬盘录像服务器软件是一个运行在安装有Windows操作系统上的DCOM对象服务器，接受控制台PC的调配。
7、视频播放

通过视频播放PC可实现对录像和报警日志的检索，并播放指定视频录像。视频播放PC软件运行在安装有Windows操作系统的IBM PC兼容计算机上。
网络视频监控PC和录像服务器通过安装监控软件可实现以下的功能：
· 同时联接多个网络视频前端，并具有断线后自动重联功能

· 支持多路实时的网络视频图像显示

· 云台控制、变焦镜头控制

· 支持用户管理、网络视频前端设备管理、告警信息管理和视频录像管理

· 支持硬盘阵列作为录像存储设备

· 响应前端报警口接收到的报警电平信号，执行相应的告警行动（报警触发录像、响应控制等）

· 支持一/二/四/六/八/九/十六画面等多种形式的显示界面，画面尺寸任意可调，四画面以上需要用户PC档次较高，每一画面的上/下角可显示地名、时间等标识

· 提供图形化控制界面，鼠标在视频画面中运动，相应地控制云台、摄像头的动作

· 提供系统状态提示界面，用户可根据状态灯，很容易地判断出当前是否有视频信号、是否登录到服务器上、是否接收到视频流等

· 提供告警提示界面，对网络视频前端的传感告警进行提示。

· 提供系统及各种权限的用户管理界面

8、监控报警中心

监控中心配备1台服务器，1台工作站，用户还可配置打印机。服务器用于对图像录像资料的存储和播放，基本容量为200G（每星期定时备份数据：如刻制DVD光盘）。工作站用于对各个监控点的实时监控。

· 服务器的基本配置：CPU：Pentium IV、512M内存、200G硬盘、DVD光驱、高级显卡、安装Windows2000操作系统。
· 工作站的推荐配置：CPU：Pentium IV、256M内存、40G硬盘、高级显卡、安装Windows2000操作系统。
在本系统中， 监控点和监控中心之间, 联接成一个TCP/IP网络。 为了实现短信报警功能， 在监控中心安装了一个短信机，与监控服务器相连。一旦发生特殊情况，中心可立即发送短信息通知到每一个相关责任人。
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9、主要设备技术指标

网络视频图像转换器

产品型号：nV160 （选用加拿大SmartSight 公司的OEM产品）

	视频   
	


	图像传输
	1路视频输入，1 Vpp - 75欧姆   

	连接口
	BNC 阴性   

	压缩方式
	MPEG4   

	传输帧率
	每秒15-25帧（PAL，可设置，全实时）   

	分辨率
	从176×144到720×576可选（PAL）

	带宽
	从30Kbit/sec.至 4Mbit/sec.可设 

	图像标准
	NTSC制或PAL制

	串口
	

	电平
	端口1：RS232（最大：230kbps），端口2：RS-422/485 2/4线（最大：230kbps）

	接口
	端口1：DB-9，端口2：可插拔式接口

	运行方式
	透明串口支持任何异步串口协议（根据需求可支持其它详细控制协议）

	常规I/O
	

	报警输入
	3个干接点输入

	报警输出
	1个中继点输出，(最大48VAC/DC @ 100 mA )

	接口
	可插拔式接口

	网络
	

	接口标准
	以太网10/100Base-T

	连接口
	RJ-45 插口 

	协议
	传送：RTP/IP，UDP/IP，TCP/IP，或组播IP，其他：DNS & DHCP 客户

	安全
	用户密码保护

	功率
	

	电源电压
	12VDC ±10% 

	功耗
	最大6瓦（12VDC时最大500mA）

	物理条件
	

	外壳
	折边金属盒（黑色）

	尺寸
	长115毫米x 宽142毫米x 高32毫米

	环境温度
	0°C  -  50°C （室外用：加装在不锈钢散热箱内）

	湿度
	50°C温度下95%不冷凝


固定式摄像机

产品型号：VP-9000SCH　（LG产品）
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	型　　号
	　VP-9000SCH

	成像器件
	　1/3”HAD Color CCD

	信号系统
	　PAL

	系统扫描
	　2：1 隔行

	扫描频率
	　625行，50场/秒

	像　　素
	　752（水平）X 582（垂直）

	解 像 度
	　480电视线

	最低照度
	　0.01LUX （F：1.2）

	信 噪 比
	　大于 48dB

	增　　益
	　自动

	背光补偿
	　自动

	白 平 衡
	　自动

	电子快门
	　1/50~1/10，000秒

	光圈控制
	　VIDEO/DC伺服

	镜头接口
	　C/CS可选

	视频输出
	　BNC型，1Vp-p，75 Ω

	工作电压
	　DC12V ± 10%，220mA

	环境温度
	　-10℃~+50℃

	重　　量
	　约 250克

	外型尺寸
	　（宽） 50mm X（高）50mm X（长）100mm


10、监控中心软件
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》监控中心汇集多路的视频图像，每路摄像数据都可分别存储保留，存储容量可根据客户要求任意增加。在案件事件发生后能够查看60天内的监控图像。

》中心端支持web查看各个监控点的视频图像。

》软件支持多画面图像分隔（32路以上），选中可放大全屏。软件功能强大，无需采用传统视频距阵切换设备。

》可以支持与其他调度系统和控制台的合成，包括接双向麦克风，双向广播系统，远程开关控制接口和现场报警等。

》系统可任意扩展，通过网络数字监控系统可将视、音频信号外接至其他设备（如需远端传输等）
如果说，MPEG-1“文件小，但质量差”；而MPEG-2则“质量好，但更占空间”的话，那么MPEG－4则很好的结合了前两者的优点。MPEG-4利用很窄的带宽，通过帧重建技术，压缩和传输数据，以求以最少的数据获得最佳的图象质量。
11、系统配置清单

4.1  nDVR网络视频监控部分

	设备名称
	设备描述
	单位
	数量
	

	远程前端
	
	
	
	

	网络视频编码器
	NV1502
	台
	18
	

	摄像机
	VP-9000SCH　（LG产品）
	台
	36
	

	防护罩／支架
	
	套
	36
	

	摄像机电源
	12V/DC
	个
	18
	

	监控中心
	
	
	
	

	硬盘录像服务部
	
	台
	1
	

	监控PC
	
	台
	1
	

	视频服务器软件
	nDVR（增强版，授权36路）
	套
	1
	

	双绞线
	五类
	箱
	1
	

	电源插座
	
	个
	10
	

	视频电缆
	75Ω
	卷
	2
	

	电源线
	室内
	米
	1000
	

	辅料
	RJ-45头、同轴电缆接头等
	套
	1
	



4.2 无线网络部分 

	设备名称
	设备描述
	单位
	数量
	

	无线网桥
	11Mbps，室外设计、安装
	台
	20
	

	扇形天线
	900（12dBi）
	面
	4
	

	高增益定向天线
	0.6×0.9米（24dBi）
	面
	17
	

	避雷器
	
	只
	22
	

	特制室外双绞线
	供电及数据传输
	根
	22
	


4.3 其他设备

	设备名称
	设备描述
	单位
	数量
	

	交换机
	D-Link 4口交换机
	台
	4
	

	交换机
	D-Link 8口交换机
	台
	2
	


注意:

1.不含组网的网络设备（路由/交换机等）

2.有线组网是自建还是电信宽带接入，费用不一样！！！ 

3.无线可以和有线结合，这样一来可以节约投资成本，减少预算！！！
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